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Zamurowanie otworu drzwiowego :

. Cegta ceramiczna pelna gr. 12cm

na zaprawie cementowwo-wapiennej
lzoalcja termiczna ze styropianu gr. 10cm

-

»

Wymiana stolarki otworowej

Okna drewniane w kolorze bialym

wykjonane na modte okien istniejacych
z pakietem "trzy szyby" orasz n:

Zapewni¢ dostep dla osob niepetnosprawnych

N1 - nawiewnik higrosterowany firmy AERECO

likiem

okiennym firmy AERECO. Parapet drewniany

w kolorze bialym,

EXR.HP + fgcznik akustyczny + okap AC

Wymiana stolarki drzwiowej wraz

3. Bloczki betonu komréwkowego odmiany 400 Przed zamawieniem stolarki otworowej z poszerzeniem otworu do szerokosci 118cm.
gr. 24cm murowane na zaprawie klejowej dokonaé pomiaru weryfikujacego Drzwi o konstrukcji dewnianej wykonane na modte
4. Piyty gipsowo-kartonowe wymiary okien. - drzwi istniejgcych "ostrolukowe” w kolorze ciemny orzech
5. Podkiad gruntujacy A P Nadproze nad drzwiami ostrolukowe
6. Farba emulsyjna lateksowa iub akrylowa ® - /f";) 02 3 0 wysoko$ci jednej cegly.
~io e /
TN <7 ON ,
AT 4 N4 ] R 7 -
Wymiana stolarki drzwiowej wraz 7 /7 // % % """" T “% b; 8 § v /%‘ 1
z poszerzeniem otworu do szerokosci 101¢m. * ~ H - A - Wymiana stolarki drzwiowej wraz
Drzwi np. systemu PORTA w o$cieznicy Minimax. ! /' z poszerzeniem otworu do szerokosci 101cm,
Przed rozkuciem otworu wykonaé nadproze : s - &ciany i sufit : farba emulsyjna Drzwi o odpornosci ogniowej EI30
Kksztattownikéw stalowych - 1 x dwuteownik 120 f /" 1 3 +/-10,00 1 = 2 lateksowa lub akrylowa np systemu PORTA z przeszkleniem wzér 3.
L=150cm. I L . - posadzka plytki gresqwe Przed rozkuciem otworu wykonaé nadproze
b ~Sciany | sut - farba emulsyna | L 1 1 ts_ﬁtgggxnikéw stalowych - 2 x dwuteownik 120
lateksowa lub akrylowa b b ol :
- posadzka piytki gresowe e
Wentylacja typu ZET o $rednicy 150mm - §ciany i sufit : farba emulsyjna 80 \\ _—
z higrosterowang kratkg wentylacyjna np. BXC firmy AERECO. lateksowa lub akrylowa P ] 2000 Ny Zamurowanie otworu drzwiowego :
Zewnetrznie wentylacjg wyposazyé w okapnik oraz - posadzka panele podiogowe kr Lekka zabudowa na stelazu EI30 @ T i +/~Sljo'oo 1. Farba emulsyjna lateksowa lub akrylowa
oraz kratkg zabezpieczajacg przed dostepem owadow. g0 z profili blaszanych. Zabudowa " \ 2. Podkiad gruntujacy
+/-| 0,00 T30g "  obustronna z dwéch warstw piyty GK. g A 3. Plyty gipsowo-Kartonowe
Wypelnienie weing mineralng i 5 2. Bloczki betonu komréwkowego odmiany 400
ROCKTON gr. 8cm, izolowana g Y gr. 24cm murowane na zaprawie klejowej
Zainstalowaé wentylator obustronnie folig parozioalcyjna. _7 T /’ 7 4. Plyty gipsowo-kartonowe
zsynchronizowany z o$wietieniem (@I % // 7 / 5. Podklad gruntujgey
zapewniajacy wymiane powietrza 50m3/h Py } 6. Farba emulsyjna lateksowa lub akrylowa
- §ciany do wysokosci 2,2m plytka ceramiczna s W Wymiana stolarki drzwiowej wraz
Sciany powyzej wys. 2,2m i sufit : farba emulsyjna TN 90 (i z poszerzeniem otworu do szeroko$ci 101cm.,
lateksowa lub akrylowa 200 L2 i p— ®  Drzwinp. systemu PORTA w oscieznicy Minimax.
- posadzka plytki gresowe +-]0,00 T f Przed rozkuciem otworu wykona¢ nadproze
e a0 / ksztaitownikow stalowych - 2 x dwuteownik 120 N1
00 /' L=t50cm. | <
i 106
= ; 155-185
P ! - §clany i sufit : farba emulsyjna L
Drzwi np. systemu PORTA w oécieznicy Minimax. i o8 lateksowa lub akrylowa
wyposagoni w mechanizm samodom;zajacy //*{"’J mg 8 1 '7 - posadzka panele podiogowe \é\lznmizna st?Iarki otw:)rowei'
oraz otwory hawiewowe 0 powierzchni 220cm2 Wymiana stolarki drzwiowe] wraz 'a drewniane w kol orze | 'a*}"f‘
umieszczone w doinej czesci skrzydia drzwiowego . . o - ) . wykjonane na modie okien istniejacych
Wymiana stolarki drzwiowej wraz z poszerzeniem otworu do szerokosci 91cm. +-10,00 z pakietem "trzy szyby" orasz nawiewnikiem
z poszerzeniem otworu do szerokosci 101cm. Drzwi np. systemu PORTA w oécieznicy Minimax, = okiennym firmy AERECO. Parapet drewniany
Drzwi np. systemu PORTA w oscieznicy Minimax. ~ Z otworami nawiewowymi o powierzchni 220cm2 w kolorze bialym.
Przed rozkuciem otworu wykonaé nadproie ~ umieszczonymi w dolnej czeéci skrzydia drzwiowego Przed zaméwieniem stolarki otworowej
Armatura {azienkowa dostosowana dia ksztattownikow stalowych - 2 x dwuteownik 120 % dokonaé pomiaru weryfikujacego
potrzeb 0s6b niepetnosparwnych, z pochwytami L=150cm. - sciany do wysokosci 2,2m piytka ceramiczna | > wymiary okien.
zainstalowanymi przy umywalce i misce ustepowej. Sciany powyzej wys. 2,2m i sufit : farba emulsyjna E 1086
Stosowac¢ urzadzenia posidajace atest. pE—— - lateksowa lub akrylowa ; 155108
Przy umywalce zainstalowaé : zasobnik la?eak‘;iij:lLl; airylaosvmu syina - posadzka piytki gresowe S P - elementy istniejace do rozbidrki
na mydlo w plynie i reczniki jednorazowe. |
Przy misce ustepowej zasobnik na papier - posadzka panele podipgowe Wentylacja typu ZET o $rednicy 150mm L
toaleto ; z higrosterowana kratka wentylacyjng np. BXC firmy AERECO. - Sciany istniejgce
wy. Zainstalowa¢ zawdr czerpalny " ' /) 8
z koficéwka na waz oraz wpust podiogowy 1 5 +/-10,00 ) Zewnetrznie wemyla}qe V\{yposazyc w okapnik oraz ) ) . ) .
z kratka. Proponowana amratura : KOLO - | oraz kratka zabezpieczajacg przed dostepem owadéw. - §ciany i zamurowania projektowane
umywalka NOWA PRO bez barier 55cm, w W
miska ustepowa na stelazu zestaw TECHNIC CT \,3/ \i«’
NOWA PRO bez barier. B ]
- % . % ‘ / ot | Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wikp.
biol Nt (& ul. Zwirki i Wigury 1a, 62-065 Grodzisk Wikp.
Wentylacja typu ZET o $rednicy 150mm Wymiana stf)larki OtWOFOWEJ. e Nazwa
z higrosterowana kratka wentylacyjna np. BXC firmy AERECO. Okna drewniane w kolorze biatym ZESTAWIENIE POWIERZCHNI wesiyci Adaptacja pomieszczen biurowych
Zewngtrznie wentylacje wyposazy¢ w okapnik oraz wykanz:ne r:? mod*eb;k'en |stniejachh ) ¥l
oraz kratkg zabezpieczaj rzed dostepem owadow. z pakietem "trzy szyby” orasz nawiewnikiem - - i- . . .
2 peCaRa P i okiennym firmy AERECO. Parapet drewniany 1-1 PRZEDSIONEK p*ytk' 4,95m2 éd‘;es Grodzisk Wle‘kopOlSkl
wkolorze batym. ®» stniejacy kociot gazowy  1-2 KORYTARZ - piytki - 10,07m2 " lica s Zwirkii Wigury 1a, dzialka nr 1233
Przed zaméwieniem stolarki otworowej typu TURBO do 21KW 1-3 BIURO - panele -7.61m2 : g y H
dokona¢ pomiaru weryfikujacego '
wymiary okien. 1-4 LAZIENKA - plytki - 4,25m2 Skala Nazwa rysunku Nrrys. Branza
Proponowana amratura : KOLO 1-5 BIURO - panele - 10,96m2 1:50 | Razut poziomy - projekt 02 | arch-konstr.
umywalka typu QUA 40cm. i
Zlemednotl:lgmgowy[)f gdekaczem 1-6 ZAPLECZE SOCJALNE - plytki - 3,06m2 Funkcia Imig i nazwisko Rodzaj i numer uprawnien Data~——17Redpis "\
np fimry FRANKE, osadzony na szafce kuchennej z blatem. 1-7 BIURO - panele - 18,87m2 Projekt . . nrupr. bud. 296/92/Pw ( \,4 Y
Przy umywalce zainstalowac : zasobnik fojektant | Andrze] Karlowski | cLid. WKP/BO/981/01 \i‘lf’g;a ) 1'\‘\’43
na mydlo w plynie i reczniki jednorazowe. RAZEM : 58,77m2 v
Opracowal | Sebastian Rekos 2015 M/
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1-1 PRZEDSIONEK - plytki - 4,95m2
1-2 KORYTARZ - plytki - 10,07m2
1-3 BIURO - panele - 7,61m?2

1-4 LAZIENKA - plytki - 4,25m2

1-5 BIURO - panele - 10,96m2

1-6 ZAPLECZE SOCJALNE - plytki - 3,06m2

1-7 BIURO - panele - 18,87m2
RAZEM : 59,77m2

- elementy istniejgce do rozbiorki

- §ciany istniejgce

N1 - nawiewnik higrosterowany firmy AERECO
EXR.HP + fgcznik akustyczny + okap AC

- §ciany i zamurowania projektowane

et Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wikp.
ul. Zwirki i Wigury 1a, 62-065 Grodzisk Wikp.
Nazwa . . Lo
mesygi | Adaptacja pomieszczen biurowych
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Skala Nazwa rysunku Nrrys. Branza
1:50 | Rzut poziomy wymiarowanie - projekt | 03 | arch-konst.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
(N1 1-1 PRZEDSIONEK - plytki - 4,95m2

7 V4 | | 1-2 KORYTARZ - plytki - 10,07m2
/ : ) ’
7 % % % : % 1-3 BIURO - panele - 7,61m2

1-4 LAZIENKA - plytki - 4,25m2
4, 1-6 BIURO - panele - 10,96m2
1-6 ZAPLECZE SOCJALNE - plytki - 3,06m2
3. 1-7 BIURO - panele - 18,87m2
RAZEM : 58,77m2
—
4,

- $ciany istniejgce

.............................................. - §ciany i zamurowania projektowane

N1 - nawiewnik higrosterowany firmy AERECO

EXR.HP + Igcznik akustyczny + okap AC

Zestawienie wyposazenia

1. Krzesio biurowe

2. Krzesto biurowe obrotowe

3. Biurko z szafkg i szufladami

4. Regaly i szafy biurowe

5. Wieszak na odziez wierzchnig

8. Umywalka Quadro 40cm - KOLO

7. Zlew jednokomorowy z ociekaczem
ze stali nierdzewnej

8. Umywalka NOIVA PRO bez barier 55cm

9. Miska ustepowa ze stelazem

10. Zawor czerpalny z koricowka na waz

A
Z

==

3. ? ; 11. Wpust podiogowy z kratkg
E ? 12. Pochwytéw dia niepeinospranwych
, k +/-10,00 1.5 | g 1 kpl.dla miski ustepowej
: — i 1 kpl. dla umywalki

Wi
. st Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wikp.
ul. Zwirki | Wigury 1a, 62-065 Grodzisk Wikp.
<'> ﬁi\:?yc,-; Adaptacja pomieszczen biurowych

by | Grodzisk Wielkopolski
ulica : Zwirki i Wigury 1a, dziatka nr 1233

Skala Nazwa rysunku Nrrys. Branza
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Farba emulsyjna lateksowa (akrylowa)

Preparat gruntujacy
Gladz szpachlowa

2 x plyta gipsowo-kartonowa

Folia paroizolacyjna

Welna mineralna ROCKTON 8cm

Folia paroizolacyjn a

2 x plyta gipsowo-kartonowa

Plytki ceramiczne na zaprawie
kiejowej do wysokos$ci 2,2m

Plytki ceramiczne na zaprawie

kiejowej do wysokosci 2,2m

Istniejgcy mur

Oktadzina $cian z plyty gipsowo-kartonowej
kiejonej do podioza lub mocowanej do profili
systemowych

Gtadz szpachlowa

Preparat gruntujacy
Farba emulsyjna lateksowa lub akrylowa

Istnigjace warstwy posadzki

Istniejgcy strop

Sufit podwieszany z plyty gipsowo-kartonowej
na ruszcie z profili systemowych

Gladz szpachlowa

Preparat gruntujacy

Farba emulsyjna lateksowa (akrylowa)

N\

E \ \ :
—- $ (IB 4
Istniejgcy mur i
Okladzina $cian z plyty gipsowo-kartonowe;j 1
klejonej do podioza lub mocowanej do profili 2 @
systemowych = ~
Gladz szpachlowa o~
Preparat gruntujgcy ﬁ—‘-ﬂ g t:ﬂ “‘?\_l
Farba emulsyjna lateksowa lub akrylowa "W —+ 4
8 8
- 0,02 +/- | 0,00 i
N N

Panele podiogowe

Podkiad pod panele XPS - 4mm

Posadzka cementowa 7,5cm, zbrojona
siatkg 15/15cm z pretéw 4,5mm, beton B20
Styropian typu "Posadzka” - gr. 8cm

2 x folia izolacyjna

Beton chudy gr. 10cm

Piasek zageszczony

Plytka gresowa na zaprawie klejowej
Posadzka cementowa 7,5¢cm, zbrojona
siatka 15/15cm z pretéw 4,5mm, beton B20
Styropian typu "Posadzka” - gr. 8cm

2 x folia izolacyjna

Beton chudy gr. 10cm

Piasek zageszczony

st Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wikp.
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LEGENDA :

N — S — 1. LICO ELEWACJI PARTERU - ZAMUROWANIE OTWORU
PO DRZWIACH, PRZY ZASTOSOWANIU CEGLY CERAMICZNE.
GOTYCKIEJ W KOLORYSTYCE CEGIEL ISTNIEJACYCH

2. DRZWI WEJSCIOWE PODLEGAJACE WYMIANIE,
4 WYKONANE NA MODLE DRZWI ISTNIEJACYCH ,
DRZWI O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ, OSTROLUKOWE
KOLOR CIEMNY ORZECH

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
.............

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
|||||||||||||||

-------- e s S 3. OKNA ISTNIEJACE PODLEGAJACE WYMIANIE
o o == 3 OKNA Z DREWNA KLEJONEGO Z PAKIETEM
3 TRZECH SZYB W KOLORZE BIALYM

4. LICO ELEWACJI FRONTOWEJ PIETRA | PODDASZA
SCIANA SZACHULCOWA, WYPELNIENIA
SZACHULCA TYNKOWANE | MALOWANE - BEZ ZMIAN

-
T
T
T
X
T
. o 200 —
;- T
s T
T T
s o3
T
T
T

5. OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE,
MALOWANE NA KOLOR BRAZOWY - BEZ ZMIAN

6. ISTNIEJACE PKRYCIE DACHU - DACHOWKA ZAKLADKOWA
W KOLORZE CEGLASTYM - BEZ ZMIAN

Inwestor
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OKNO DREWNIANE 112/146 ( UCHYLNO-ROZWIERANE)
PAKIET TRZY SZYBY
2SZT OKNO DREWNIANE 146/110 ( UCHYLNO-ROZWIERANE)
PAKIET TRZY SZYBY
2 SZT.
OKNO DREWNIANE 115/1150 ( UCHYLNO-ROZWIERANE) UWAGA |
PAKIET TRZY SZYBY
1577 ZESTAWIENIE STOLARKI OTWOROWEJ NIE STANOWI

PODSTAWY DO ZAMOWIENIA OKIEN | DRZWI.
PRZED ZAMOWIENIEM NALEZY DOKONAC POMIARU
Z NATURY PRZEPROWADZONEGO NA TERENIE INWESTYCJI

[ (=] i
s [s]
T ol CELEM WERYFIKACJI PODANYCH WYMIAROW.
<t
I 3
8 A =
A ©
. =
I
nwestor 4 H
53 | 53 At Sta.ros.tvqu PQWIatowe w Grodzisku Wlkp.
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OKNO DREWNIANE OSTROLUKOWE 106/185 ( UCHYLNO-ROZWIERANE)
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WIDOK NA

OKNO W SCIANIE BOCZNEJ

WIDOK NA OKNO W SCIANIE BOCZNEJ

WIDOK NA OKNO W ELEWACJI TYLNEJ
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